
090_VORTRIEBSAUSBRUCH

100_Objekt

Bodenschicht / Gebirge

Merkmal 100_Objekt

Merkmale von Bodenschicht / Gebirge

Homogenbereich

A

B

C

D

…

110_Teilobjekt

Teilobjekte von Bodenschicht / Gebirge

Vollquerschnitt

Teilquerschnitt (130_Lage 1: Kalotte)

Teilquerschnitt (130_Lage 1:

Kalottenfußverbreiterung)

(140_Lage 2: rechts)

Teilquerschnitt (130_Lage 1: Strosse)

Teilquerschnitt (130_Lage 1:

Strossenfußverbreiterung) (140_Lage

2: rechts)

Teilquerschnitt (130_Lage 1: Sohle)

Teilquerschnitt (130_Lage 1:

Kalottensohlgewölbe)

Teilquerschnitt (130_Lage 1: Kalotte)

(140_Lage 2: Kern 2)

Merkmal 110_Teilobjekt

Merkmale der Teilobjekte von

Bodenschicht / Gebirge

Typ

konventioneller Tunnelvortrieb

maschineller Tunnelvortrieb

Rohrvortrieb

Vortriebsklasse

5A-1

6A-K-1

6A-2

7A

...

Baugrund

Boden (Lockergestein)

Fels (Festgestein)

Homogenbereich

A

B

C

D

…

Trennfläche

Klüftung

Schichtung

Standfestigkeit

A - standfest

B - nachbrüchig

C - leicht gebräch

D - gebräch

E - sehr gebräch

F - druckhaft

G - sehr druckhaft

Verkittung

ja

nein

Vorentwässerung

keine

Drainagebohrungen

Vakuumlanze

Quellfähigkeit

keine

möglich

Wasserveränderlichkeit

nicht veränderlich

veränderlich

stark veränderlich

Bergwasserzutritt

[l/s]

Wasserführung

Trocken

Bergfeucht

Grundwasser

Profilform

Kreis

Parabel

Maulprofil

Liegende Ellipse

Abschlagslänge

0,8

1,0

1,2

…

Längsneigung

fallend

steigend

Vortriebsverfahren

Baggervortrieb

Fräsvortrieb

Sprengvortrieb

offener Modus Erddruckstützung

Flüssigkeitsstützung

Druckluftstützung

…

Zündmittel

Elektrische Zünder

Elektronische Zünder 

Nichtelektronische Zünder

Sprengschnüre

Sprengmittel

Slurrie

Emulsionssprengstoff

Gelatinöser Sprengstoff

ANFO-Sprengstoff

2019-12-16_DAUB AK BiT_Objektgruppe Vortriebsausbruch.mmap - 15.12.2019


