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Merkmal 110_Teilobjekt

Bodenschicht / Gebirge ‘
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\—‘ Vollquerschnitt

Merkmale der Teilobjekte von
Bodenschicht / Gebirge

Typ

konventioneller Tunnelvortrieb
maschineller Tunnelvortriel
Rohrvortrieb

Teilquerschit (130_Lage 1:
Kalottenfuverbreiterung)
(140_Lage 2: rechts)

] ’
\—‘ uerschnitt (130_Lage 1: Strosse)
] ‘

Teilquerschit (130_Lage 1:

StrossenfuBverbreiterung) (140_Lage
2 rechts)

i

\—‘ Teilquerschnitt (130_Lage 1: Sohle)

\_| Boden (Lockergestein)
Fels (Festgestein)

Homogenbereich

P one»

\ Kliiftung
Schichtung

Standfestigeit

A - standfest

B - nachbriichig

C - leicht gebrach
h D - gebrich

€ - sehr gebrich

F - druckhaft

G - sehr druckhaft

Verkittung

~

Teilquerschit (130_Lage 1:
Kalottensohigewslbe)

Teilquerschnitt (130 Lage 1: Kalotte)
(140_Lage 2:Kern 2)
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keine
Drainagebohrungen
Vakuumlanze

Wasserveranderlichkeit

nicht veranderlich
veranderlich
stark veranderlich

Bergwasserzutritt

)

Wasserfiihrung

| Trocken
1 Bergfeucht
Grundwasser

Profilform

Kreis
| Parabel
Maulprofil
Liegende Ellipse
{ 12

Langsneigung

\_| fallend
steigend
Vortriebsverfahren

Baggervortrieb
Frasvortrieb

Sprengvortrieb

| offener Modus Erddruckstiitzung
Fliissigkeitsstiitzung
Druckluftstitzung

Elektrische Zander
Elektronische Zunder
Nichtelektronische Zinder
Sprengschniire

Slurrie
Emulsionssprengstoff
Gelatingser Sprengstoff
ANFO-Sprengstoff




