
090_HOHLRAUMSICHERUNG

100_Objekt

Auskleidung

Spießschirm (130_Lage 1: Firste)

Anker

Lastverteilerschiene (130_Lage 1: Kalotte)

Vorpfändblech (130_Lage 1: Firste)

Rohrschirm (130_Lage 1: Firste)

Ausbaubogen (130_Lage 1: Kalotte)

Ausbaubogen (130_Lage 1: Strosse)

(140_Lage 2: Rechts)

Bohrung

Merkmal 100_Objekt

Merkmale von Auskleidung

Typ

[leer]

Merkmale von Spießschirm

Typ

Rohr-Spieß
Ramm-Spieß
Betonstahlspieß

SB-Spieß
SN-Spieß

IBO-Selbstbohrspieß

Spießschirmnummer

[-]

Material

[-]

Materialgüte

[-]

Vortriebsklasse

5A-1
6A-K-1

6A-2
7A

...

Einbauart

bohrend

rammend

Spieß verpresst

ja

nein

Injektionsgut

Standardzement
Mikrozement

Zementsuspension 
Dämmersuspension
Silicatlösung

Silicatgele
Kunstharze 

PMA-Harz

Querschnittstyp

Rohrquerschnitt

Vollquerschnitt

Länge

[m]

Neigung zur Tunnelachse

[°]

Außenrohrdurchmesser

[mm]

Rohrwandstärke

[mm]

Bruchlast

[kN]

zul. Tragkraft

[kN]

Last an der Streckgrenze

[kN]

Merkmale von Anker

Typ

SB-Anker

SN-Anker 
GFK-Anker
IBO-Anker

GEWI-Anker
Reibrohranker
Litzenanker

Spreizkopfanker

Ankernummer

[-]

Material

Stahl

Glasfaserkunststoff

Materialgüte

[-]

Vortriebsklasse

5A-1
6A-K-1
6A-2
7A

...

Nutzungsdauer

Dauerhaft

Temporär

Art des Verbundes

[-]

Ankermörtel

Standardzement
Mikrozement

Zementsuspension 
Dämmersuspension
Silicatlösung

Silicatgele
Kunstharze 

PMA-Harz

Neigung vertikal

[°]

Neigung horizontal

[°]

Länge

[m]

Länge Verpresskörper

[m]

Litzen-/Stabanzahl

[Stück]

Durchmesser Einzeltragglied

[mm]

Durchmesser Tragglied

['']

Durchmesser Bohrung

[mm]

Ankeransatzpunkt

[xyz-Koordinate]

Ankerbezugslänge

[m]

Ankerlage

A
B
1

2
…

Bruchlast

[kN]

Last an der Streckgrenze

[kN]

zul. Tragkraft

[kN]

Prüfkraft

[kN]

Ankerkraft

[kN]

Festlegekraft

[kN]

Merkmale von Lastverteilerschiene

Typ

[-]

Merkmale von Vorpfändblech

Typ

[-]

Merkmale von Rohrschirm

Typ

88,9/8
101,6/10

114,3/5
...

Rohrschirmnummer

[-]

Material

Stahl

Materialgüte

[-]

Vortriebsklasse

5A-1
6A-K-1
6A-2

7A
...

Rohr verpresst

ja
nein

Injektionsgut

Zementsuspension 
Dämmersuspension
Silicatlösung

Silicatgele
Kunstharze

Anzahl Rohre in einer Ebene

[Stück]

Radialer Rohrabstand

[m]

Länge

[m]

Außenrohrdurchmesser

[mm]

Rohrwandstärke

[mm]

Neigung zur Tunnelachse

[°]

Rohrübergreifung in Längsachse

[°]

Merkmale von Ausbaubogen

Typ

GI 140
GIP 100

TH 70/34
3-Gurt-Gitterträger

…

Material

Stahl

Materialgüte

S235xx
S355xx
E295

…

Vortriebsklasse

5A-1

6A-K-1
6A-2
7A

...

Länge

[m]

Bohrung

Typ

Rammbohrung

Kernbohrung

Tiefe

[m]

110_Teilobjekt

Teilobjekte von Auskleidung

Typ: Spritzbetonschale

Leibung

Leibung (130_Lage 1: Kalotte)

Leibung (130_Lage 1:
Kalottenfußverbreiterung) (140_Lage

2: Rechts)

Leibung (130_Lage 1: Strosse)
(140_Lage 2: Rechts)

Leibung (130_Lage 1:

Strossenfußverbreiterung) (140_Lage
2: Rechts)

Leibung (130_Lage 1: Sohle)

Leibung (130_Lage 1: Kalotte)

Leibung (130_Lage 1:
Kalottensohlgewölbe)

Leibung (130_Lage 1: Strosse-Sohle)

Leibung (130_Lage 1: Gewölbe)
(140_Lage 2: Kern 1)

Leibung (130_Lage 1: Kalotte)
(140_Lage 2: Ulme 2)

Leibung (130_Lage 1: Strosse)

(140_Lage 2: Ulme 2)

Leibung (130_Lage 1: Sohle)
(140_Lage 2: Ulme 2)

Leibung (130_Lage 1: Sohlgewölbe)

(140_Lage 2: Kern 2)

Stiel (130_Lage 1: Kalotte) (140_Lage 2: Ulme 2)

Stiel (130_Lage 1: Strosse) (140_Lage 2: Ulme 2)

Stiel (130_Lage 1: Sohle) (140_Lage 2: Ulme 2)

Ortsbrustversiegelung (130_Lage 1: Kalotte)

Sägezahnverfüllung (130_Lage 1: Kalotte)

Typ: Tübbingbeton

Leibung

Leibung (130_Lage 1: RIng)

Leibung (130_Lage 1: Segement A1)

Teilobjekte von Spießschirm

Spieß (130_Lage 1: Firste)

Teilobjekte von Anker

Ankerstab (130_Lage 1: Kalotte)

Ankerstab (130_Lage 1: Ortsbrust)

Teilobjekte von Rohrschirm

Rohr (130_Lage 1: Firste)

Teilobjekte von Bohrung

Pfahl (130_Lage 1:
Kalottenfußverbreiterung) (140_Lage
2: Rechts)

Merkmal 110_Teilobjekt

Merkmale der Teilobjekte von
Auskleidung

Typ

Spritzbetonschale
Tübbingbeton

Vortriebsrohr

Material

Spritzbeton
Stahl

Stahlfaserbeton
Stahlbeton

Materialgüte

C25/30
C30/37
C35/45

S235xx
E335
S355xx

...

Vortriebsklasse

5A-1

6A-K-1
6A-2
7A

...

Abschlagslänge

0,8

1,0
1,2

…

Frühfestigkeitsklasse

J1
J2

J3

Expositionsklasse X..

X0

Expositionsklasse XC..

XC1
XC2
XC3

XC4

Expositionsklasse XD..

XD1

XD2
XD3

Expositionsklasse XS..

XS1
XS2

XS3

Expositionsklasse XF..

XF1
XF2

XF3
XF4

Expositionsklasse XA..

XA1
XA2

XA3

Expositionsklasse XM..

XM1
XM2

XM3

Expositionsklasse W..

W0

WF
WA

WS

Wasser-/Zementwert

[-]

WU-Anforderung

ja
nein

Faserzuschlag

Stahlfaser
PP-Faser

Glasfaser

Fasertyp

[-]

Faserhersteller

ArcelorMittal
Bekaert

Baumhüter

Fasergehalt

[kg/m³]

Dicke

[cm]

Überprofil IST

[cm]

Überprofil Kalkulation

[cm]

Spritzverfahren

Trocken
Nass
Trocken-Nass

Erdfeucht

Rückprall

[%]

Merkmale der Teilobjekte von Spießschirm

Typ

Rohr-Spieß
Ramm-Spieß
Betonstahlspieß
SB-Spieß

SN-Spieß

IBO-Selbstbohrspieß

Spießschirmnummer

[-]

Material

[-]

Materialgüte

[-]

Vortriebsklasse

5A-1
6A-K-1
6A-2

7A

...

Einbauart

bohrend

rammend

Spieß verpresst

ja
nein

Injektionsgut

Standardzement
Mikrozement
Zementsuspension 

Dämmersuspension
Silicatlösung
Silicatgele

Kunstharze 
PMA-Harz

Querschnittstyp

Rohrquerschnitt
Vollquerschnitt

Länge

[m]

Neigung zur Tunnelachse

[°]

Außenrohrdurchmesser

[mm]

Rohrwandstärke

[mm]

Bruchlast

[kN]

zul. Tragkraft

[kN]

Last an der Streckgrenze

[kN]

Merkmale der Teilobjekte von Anker

Typ

SB-Anker
SN-Anker 

GFK-Anker
IBO-Anker
GEWI-Anker

Reibrohranker
Litzenanker

Spreizkopfanker

Ankernummer

[-]

Material

Stahl
Glasfaserkunststoff

Materialgüte

[-]

Vortriebsklasse

5A-1

6A-K-1
6A-2
7A

...

Nutzungsdauer

Dauerhaft

Temporär

Art des Verbundes

[-]

Ankermörtel

Standardzement
Mikrozement
Zementsuspension 

Dämmersuspension
Silicatlösung
Silicatgele

Kunstharze 
PMA-Harz

Neigung vertikal

[°]

Neigung horizontal

[°]

Länge

[m]

Länge Verpresskörper

[m]

Litzen-/Stabanzahl

[Stück]

Durchmesser Einzeltragglied

[mm]

Durchmesser Tragglied

['']

Durchmesser Bohrung

[mm]

Ankeransatzpunkt

[xyz-Koordinate]

Ankerbezugslänge

[m]

Ankerlage

A

B
1
2

…

Bruchlast

[kN]

Last an der Streckgrenze

[kN]

zul. Tragkraft

[kN]

Prüfkraft

[kN]

Ankerkraft

[kN]

Festlegekraft

[kN]

Merkmale der Teilobjekte von Rohrschirm

Typ

88,9/8
101,6/10

114,3/5

...

Rohrnummer

[-]

Material

Stahl

Materialgüte

[-]

Vortriebsklasse

5A-1
6A-K-1
6A-2

7A

...

Rohr verpresst

ja
nein

Injektionsgut

Zementsuspension 
Dämmersuspension
Silicatlösung

Silicatgele
Kunstharze

Anzahl Rohre in einer Ebene

[Stück]

Radialer Rohrabstand

[m]

Länge

[m]

Außenrohrdurchmesser

[mm]

Rohrwandstärke

[mm]

Neigung zur Tunnelachse

[°]

Rohrübergreifung in Längsachse

[°]

Merkmale der Teilobjekte von Bohrung

Typ

Kalottenfußpfahl

Material

[-]

Materialgüte

[-]

Länge

[m]

Durchmesser

[cm]
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